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GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, VORKTONG CU, 0,5 - 1MM² M5, ROOD

Artikelnummer: 180126

Geïsoleerde vorkkabelschoenen van CU-ETP bieden een be-

trouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van 

klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Het galvanisch vertinde 

oppervlak beschermt tegen corrosie, terwijl de isolatie van 

PA zorgt voor veilige elektrische verbindingen. De vorkka-

belschoenen zijn vervaardigd volgens DIN 46237 en zijn tem-

peratuurbestendig van -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Tech-

nische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,5 - 1 | Schroe-

fverbinding: M5 | Isolatiekleur: rood | D1: 1,6 | A: 11,0 | B: 10,0 | D2: 

4,0 | D3: 5,3 | L: 19,0 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 

0,09 kg | VE/St.: 100.

Lengte (mm) 145 mm

Breedte (mm) 85 mm

Hoogte (mm) 9 mm

Gewicht (kg) 0,00093 kg

Kenmerk Waarde

materiaal Kupfer

oppervlaktebescherming verzinnt

totale lengte - mm

Halogeenvrij Ja

Bandbreedte Nee

Geschikt voor meeraderige geleiders Ja

Geschikt voor fijnmazige geleiders Ja

Geschikt voor massieve geleiders Nee

Min. AWG-grootte sonstige

Max. AWG-grootte 18

nominale doorsnede 0.5 mm² - 1 mm²

Isolatie Polyamid (PA)

Kleur van de isolatie rot

Aansluitschroefdraadmaat 
(metrisch) 5

Flensvorm Gabelform

schachtvorm kurz

Geschikt voor hoge temperaturen 
(tot 650 °C) Nee

Geschikt voor gelakte draad Nee

Geschikt voor ronde geleiders Ja

Geschikt voor platte geleiders Nee

Voor trekvaste verbindingen Nee
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De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.
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