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Naam of handelsmerk leverancier Vent-Axia

Typeaanduiding Kinetic Plus B - 443028/L

Specifiek energieverbruik (koude zone) -88,7 kWh/(m² x a)

Specifieke energieverbruiksklasse (gematigde zone) A+

Specifiek energieverbruik (gematigde zone) -43,8 kWh/(m² x a)

Specifiek energieverbruik (warme zone) -18,5 kWh/(m² x a)

Typologie Tweerichtingsventilatie-eenheid (TVE)

Soort aandrijving Aandrijving met variabele snelheid

Soort warmteterugwinningssysteem Recuperatief

Thermisch rendement van warmteterugwinning 90,0 %

Maximumdebiet 432 m3/uur

Elektrisch ingangsvermogen ventilatoraandrijving 173,0 W

Geluidsvermogensniveau 63 dB

Referentiedebiet 0,084 m³/s

Referentiedrukverschil in Pa 50 Pa

Specifiek ingangsvermogen 0,20 W/(m³/h)

Regelingsfactor 0,65

Regelingstypologie Plaatselijke behoeftegestuurde regeling - 0,65

Maximaal percentage interne lekkage 5,0 %

Maximaal percentage externe lekkage 5,0 %

Plaats visueel waarschuwingssignaal filter -

Beschrijving visueel waarschuwingssignaal filter -

URL voormontage-/demontage-instructies www.vent-axia.com

Jaarlijks elektriciteitsverbruik 1,5 kWh elektriciteit/jaar

Jaarlijks bespaarde verwarming bij koud klimaat 91,8 kWh primaire energie/jaar

Jaarlijks bespaarde verwarming bij gematigd klimaat 46,9 kWh primaire energie/jaar

Jaarlijks bespaarde verwarming bij warm klimaat 21,2 kWh primaire energie/jaar
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Model in de EU in de handel gebracht van 26/05/2016

EPREL-registratienummer: 784983 https://eprel.ec.europa.eu/qr/784983

Leverancier: Vent-Axia B.V. (Gemachtigd vertegenwoordiger) Website: https://www.vent-axia.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: Joe Tse Website: https://www.vent-axia.com

E-mail: info@vent-axia.com Telefoon: 0344 856 0590

Adres:
Fleming Way
 RH10 9YX Crawley
Verenigd Koninkrijk
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