Air Excellent AES5sc Ventieladapter 90° 125 met 1 ' o l
afdekkap :
ubbink

Artikelnummer: 0188150 Build smart.

Productoverzicht
De ventieladapter is ontwikkeld voor een eenvoudige aansluiting
van de foe- en afvoerventielen.

= Anfi-stafische en anfi-microbiéle eigenschappen

= Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig fe combineren
= Licht van gewicht

= Snelle en eenvoudige montage

= TUV SUD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem
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Technische specificaties

Kleur Groen
Anti statisch
Anti Microbieel
Binnendiameter 125 mm
Uitwendige hoogte 60 mm
Uitwendige breedtfe 130 mm
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Air Excellent AE55sc Ventieladapter 90° 125 met 1 AN
afdekkap :
ubbink

Artikelnummer: 0188150 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer 1,59
Zeta-waarde 1x luchtafvoer 1,98
Lengtfe 388 mm
Breedte 304 mm
Hoogte 193 mm
Netto gewicht 0,61 kg

Certificaten
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Certificaten (EU) TUV TAK 01-2013
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Air Excellent AE55sc Ventieladapter 90° 125 met 1 AN
afdekkap :
ubbink

Artikelnummer: 0188150 Build smart.

Technische details

Luchttoevoer Luchtafvoer

Zeta [-] 1,59 1,81 1,98 3,03
Aansluitingen 1 2 1 2
v [m/s] Ap [Pa] v [m/s] Ap [Pa] v [m/s] Ap [Pa] v [m/s] Ap [Pa]
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 03 01 0,1 0,0 03 0,1 0,1 0,0
10 05 03 03 0,1 05 03 03 0,1
15 08 06 04 02 0,8 07 04 03
20 1,0 1,0 0,5 03 1,0 1,2 05 05
25 1,3 1,6 0,6 04 1,3 2,0 0,6 0,7
30 1,6 2,9 038 0,6 1,6 2,8 038 1,1
85 1,8 3,1 09 09 1,8 3,8 09 1,5
40 21 4,0 1,0 1,1 21 50 1,0 1,9
45 2,3 51 1,2 1,4 2,3 6,3 1,2 2,4
50 2,6 6,3 1,3 18 2,6 7,8 1,3 3,0
55 2,8 7,6 1,4 2,2 2,8 9,4 1,4 3,6
60 3,1 9,0 1,6 2,6 3,1 11,2 1,6 4,3
65 3,4 10,6 1,7 3,0 3,4 13,2 1,7 5,0
70 3,6 12,3 18 BI5 3,6 153 18 59
75 39 14,1 19 4,0 39 17,6 19 6,7
80 4,1 16,0 2,1 4,6 4,1 20,0 2,1 7,6
85 4,4 18,1 2,2 52 4,4 22,6 2,2 8,6
90 4,7 20,3 2,3 58 4,7 25,3 2,3 9,7
95 4,9 22,6 2,5 6,4 4,9 28,2 2,5 10,8
100 572 251 2,6 7,1 52 31,2 2,6 11,9
105 - - 2,7 7,9 - - 2,7 13,2
110 - - 2,8 8,6 - - 2,8 14,4
115 - - 3,0 9,4 - - 3,0 15,8
120 - - 3,1 10,3 - - 3,1 17,2
125 - - 3,2 11,1 - - 3,2 18,7
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Air Excellent AES5sc Ventieladapter 90° 125 met 1 ' o l
afdekkap :
ubbink

Artikelnummer: 0188150 Build smart.

Technische details

Luchttoevoer Luchtafvoer

Zeta [-] 1,59 1,81 1,98 3,03
Aansluitingen 1 2 1 2
v [m/s] Ap [Pa] v [m/s] Ap [Pa] v [m/s] Ap [Pa] v [m/s] Ap [Pa]
130 - - 3,4 12,1 - - 3,4 20,2
135 - - 59 13,0 - - 59 21,8
140 - - 3,6 14,0 - - 3,6 23,4
145 - - 3,7 15,0 - - 3,7 251
150 - - 39 16,0 - - 3,9 26,9
155 - - 4,0 171 - - 4,0 28,7
160 - - 41 18,3 - - 41 30,6
165 - - 4,3 19,4 - - 4,3 32,5
170 - - 4,4 20,6 - - 4,4 34,5
175 - - 4,5 21,8 - - 4,5 36,6
180 - - 4,7 231 - - 4,7 38,7
185 - - 4,8 24,4 - - 4,8 40,9
190 - - 4,9 25,8 - - 4,9 43,1
195 - - 50 271 - - 50 45,4

Ubbink BV « @ info@ubbink.nl « & www.ubbink.com 414

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-NL-NL



