Air Excellent 1x AE34c Ventieladapter 90° 125 187 AN

m ubbink

Artikelnummer: 0188185 Build smart.

Productoverzicht

Adapter tfen behoeve van ventiel 125mm. Voor een gezond
binnenklimaat! Kwaliteit lever je door energiezuinige, veilige,
duurzame en gezonde gebouwen te realiseren. Bewoners
hebben recht op een gezond binnenklimaat. Het verhoogt de
weerstandsvermogen van mensen, het concentratievermogen
en heft comfort in huis. Metf Air Excellent zorg jij voor die gezonde
leefomgeving.
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Technische specificaties

Kleur Groen
Anti statisch
Anti Microbieel
Binnendiameter 125 mm
Temperatuurbestendigheid (min.) -20°C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
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Air Excellent 1x AE34c Ventieladapter 90° 125 187 AN
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Artikelnummer: 0188185 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Reactie bij brand: Euroklasse E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer 1,02
Zeta-waarde 1x luchtafvoer 0,7
Lengte 174 mm
Breedte 160 mm
Hoogte 187 mm
Netto gewicht 0,173 kg

Certificaten
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Certificaten (EU) TUV TAK 01-2013
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m ubbink

Artikelnummer: 0188185 Build smart.

Technische details

Luchttoevoer Luchtafvoer

Zeta [-] 0,70 1,02

0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,4 0,1 0,4 0,1
10 0,9 0,3 0,9 0,5
15 1,3 0,7 1,3 11
20 1,8 1,3 1,8 1,9
25 2,2 2,0 2,2 3,0
30 2,7 2,9 2,7 4,3
35 3,1 4,0 3,1 5,8
40 3,6 5,2 3,6 7,6
45 4,0 6,6 4,0 9.6
50 4,5 8,2 4,5 11,9
55 4,9 9.9 4,9 14,4
60 53 11,8 53 17,1
65 58 13,8 58 20,1
70 6,2 16,1 6,2 23,3
75 6,7 18,4 6,7 26,8
80 71 21,0 71 30,5
85 7,6 23,7 7,6 34,4
90 8,0 26,5 8,0 38,6
95 8,5 29,6 8,5 43,0
100 8,9 32,8 8,9 47,6
105 9,4 36,1 9,4 52,5
110 9,8 39,6 9,8 57,6
115 10,2 43,3 10,2 63,0
120 10,7 47,2 10,7 68,6
125 11,1 51,2 11,1 74,4
130 11,6 55,4 11,6 80,5
135 12,0 59,7 12,0 86,8
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