Air Excellent AE34c Flexibel kanaal rol 50m l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188661 Build smart.

Productoverzicht

Flexibel ventilatiekanaal ten behoeve van Air Excellent. Voor een
gezond binnenklimaat! Kwaliteit lever je door energiezuinige,
veilige, duurzame en gezonde gebouwen fe realiseren. Bewoners
hebben recht op een gezond binnenklimaat. Het verhoogt de
weerstandsvermogen van mensen, het concentratievermogen
en heft comfort in huis. Metf Air Excellent zorg jij voor die gezonde
leefomgeving.

= Flexibel en modulair luchtverdeelsysteem

= Geschikt voor mechanische ventilatiesystemen met of zonder
warmteferugwinning

= Maximale ontwerpvrijheid door combinatiemogelijkheden
ronde en halfronde kanalen

= Compleet programma hulpstukken

= Opfimaal verwerkersgemak

Productafmetingen
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Technische specificaties

Kleur Groen
Anti statisch
Anti Microbieel
Binnendiameter 63 mm
Buitendiameter 75 mm
Isolafieprestaties NaN
Temperatfuurbestendigheid (min.) -20°C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Installatie temperatuur (min.) 0°C
Installatie temperatuur (max.) 50 °C
Zeta-waarde 1x luchttoevoer NaN
Zeta-waarde 1x luchtafvoer NaN
Lengtfe 50.000 mm
Breedte 75 mm
Hoogte 75 mm
Nefto gewichf 16,63 kg

Certificaten
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Technische details
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