Air Excellent AE45sc Flexibel kanaal rol 20m l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188668 Build smart.

Productoverzicht

De Air Excellent flexibele luchtkanalen worden geplaatst fussen de
luchtverdeelkasten en de ventieladapters. De luchtkanalen worden
naar de verschillende verblijfruimfen uitgerold om frisse lucht foe fe
voeren of om vervuilde of vochtige lucht af fe zuigen.

= Gladde binnenlaag voor minimale drukverliezen en een
langdurig schoon kanalensysteem

= Anfi-statische en anfi-microbi€le eigenschappen

= Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig te combineren

= Licht van gewicht

= TUV SUD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem

Productafmetingen

67
LS

130
142

Technische specificaties

Kleur Groen
Anti statfisch
Anti Microbieel
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Air Excellent AE45sc Flexibel kanaal rol 20m l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188668 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Uitwendige hoogte 50 mm
Uitwendige breedte 140 mm
Isolatieprestaties NaN
Temperatuurbestendigheid (min.) -20°C
Temperafuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Installatie temperatuur (min.) 5°C
Installatie tfemperatuur (max.) 50°C
Zeta-waarde 1x luchttoevoer NaN
Zeta-waarde 1x luchtafvoer NaN
Lengfe 20.000 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 142 mm
Netto gewicht 10,64 kg

Certificaten
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Certificaten (EU) TUV TAK 01-2013
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Air Excellent AE45sc Flexibel kanaal rol 20m l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188668 Build smart.

Technische details

AE45SC Verticaal AE45SC Horizontaal
Radius [mm] 0 150 200
Zeta [-] 0 0,47 0,96

Aansluitingen 1 1 1
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 03 01 03 00 03 01
10 0,6 0.2 0,6 0,1 0,6 02
15 1,0 0,4 1,0 03 1,0 0,5
20 1,3 0,6 1,3 0,4 1,3 0,9
25 1,6 0,8 1,6 0,7 1,6 1,4
30 19 1,0 1,9 1,0 1,9 2,1
55 2,2 1,3 2,2 1,4 2,2 2,8
40 2,5 1,7 2,5 1,8 2,5 3,7
45 2,9 2,0 2,9 2,3 29 4,6
50 3,2 2,4 3,2 2,8 3,2 57
55 55 2,9 55 3,4 59 6,9
60 38 33 38 4,0 38 8,2
65 4,1 3,8 4,1 4,7 4,1 9,7
70 4,4 4,4 4,4 55 4,4 11,2
75 4,8 50 4,8 6,3 4,8 12,9
80 51 56 51 7,2 51 14,6
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Air Excellent AE45sc Flexibel kanaal rol 20m l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188668 Build smart.

Technische details =

AE45SC [/m] AE45SC Verticaal AE4S5SC Horizontaal
Radius [mm] 0 150 200
Zeta [-] 0 0,47 0,96

Aansluitingen 2 2 2

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

S 0,2 0,0 02 0,0 0,2 0,0
10 03 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1
15 0,5 01 0,5 01 0,5 01
20 0,6 02 0,6 0,1 0,6 0,2
25 0,8 0,3 08 0,2 0,8 0,4
30 1,0 04 1,0 0,3 1,0 0,5
5 1.1 0,5 1,1 03 1.1 0,7
40 1,3 0,6 1,3 0,4 1,3 09
45 1,4 0,7 1,4 0,6 1,4 1,2
50 1,6 08 1,6 0,7 1,6 1,4
55 1,7 0,9 1,7 0,8 1,7 1,7
60 1,9 1,0 1,9 1,0 1,9 2,1
65 2,1 1,2 2,1 1,2 21 2,4
70 2,2 1,3 2,2 1,4 2,2 2,8
75 2,4 1,5 2,4 1,6 2,4 3,2
80 25 1,7 2,5 1,8 2,5 3,7
85 2,7 1,9 2,7 2,0 2,7 41
90 2,9 2,0 2,9 2,3 2,9 4,6
95 3,0 2,2 3,0 2,5 3,0 52
100 3,2 2,4 3,2 2,8 3,2 57
105 53 2,7 59 3,1 BY5 6,3
110 BYS 2,9 85 3,4 55 6,9
115 3,7 3,1 3,7 3,7 3,7 7,6
120 3,8 53 3,8 4,0 3,8 8,2
125 4,0 3,6 4,0 4,4 4,0 8,9
130 4,1 3,8 41 4,7 4,1 9,7
135 4,3 4,1 4,3 51 4,3 10,4
140 4,4 4,4 4,4 5,5 4,4 11,2
145 4,6 4,7 4,6 59 4,6 12,0
150 4,8 50 4,8 6,3 4,8 12,9
155 4,9 5,9 4,9 6,7 4,9 13,7
160 51 56 51 7,2 5,1 14,6
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