Air Excellent AE55sc Bocht 90° horizontaal set l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188576 Build smart.

Productoverzicht
De vertikale en horizontale bochten zijn onfwikkeld voor het maken
van een 90° bocht met een minimum aan luchtweerstand.

= Anfi-stafische en anfi-microbiéle eigenschappen

= Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig fe combineren
= Licht van gewicht

= Snelle en eenvoudige montage

= TUV SUD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem

Productafmetingen

70¢

204

|

Technische specificaties

Kleur Groen
Anti statisch
Anti Microbieel
Uitwendige hoogte 60 mm
Uitwendige breedfe 130 mm
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Air Excellent AE55sc Bocht 90° horizontaal set l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188576 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer 0,75
Zeta-waarde 1x luchtafvoer 0,75
Lengte 204 mm
Breedte 204 mm
Hoogte 71 mm
Netto gewicht 0,75 kg
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Air Excellent AE55sc Bocht 90° horizontaal set l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188576 Build smart.

Technische details

bocht horizontaal

Zeta [-] 0,75
Aansluitingen 1
G | g pipa
0 0,0 0,0
5 03 0,0
10 05 0,1
15 038 03
20 1,0 05
25 1,3 07
30 1,5 1,0
55 18 14
40 21 1,9
45 2,3 2,4
50 2,6 2,9
55 2,8 BIS
60 3,1 4,2
65 33 4,9
70 3,6 57
75 3,8 6,5
80 4,1 7,4
85 4,4 8,4
90 4,6 9,4
95 4,9 10,5
100 51 11,6
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