Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Stuks) l A l

ubbink

Artikelnummer: 0188991 Build smart.

Productoverzicht

De AE34C Click-Seal-ring verbindt Air Excellent-kanalen met
systeemaccessoires en zorgt voor een veilige en luchtdichte
mechanische verbinding. De ring is voorzien van een gepatenteerd
2-in-1klik- en afdichtingsmechanisme, waardoor hij snel en zonder
gereedschap met slechts eén klik kan worden geinstalleerd en
tegelijkertijd befrouwbare systeemprestaties garandeert.

= Luchtdichte verbindingen voor betrouwbare systeemprestaties
= Laag drukverlies om het energieverbruik van de ventilator te
verminderen

= Snelle, gereedschaploze installatie met slechts één klik
=  Gepatenfeerd 2-in-1 klik- en afdichtingsmechanisme
= TUV SUD-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Productafmetingen
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Technische specificaties

Kleur Rood
Anti statisch
Anti Microbieel
Isolatieprestaties NaN
Temperafuurbestendigheid (min.) -20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer NaN
Zeta-waarde 1x luchtafvoer NaN
Lengte 87 mm
Breedte 87 mm
Hoogte 48 mm
Netfto gewicht 0,013 kg
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